
Impact Plus M1 | 1 m

Artikelnummer D1C9250

Gewicht 0.12kg

Länge 55mm

Breite 250mm

Höhe 145mm

Produktbeschreibung
El Impact Plus M1 proporciona un transporte de señal sin pérdidas ni interferencias entre un dispositivo con Displayport y otro
componente con conexión Mini Displayport. Las características idénticas a las del Impact Plus garantizan la máxima fiabilidad de
contacto y una conexión absolutamente segura con el Impact Plus M1. El cable de 4 estrellas de triple blindaje con una cubierta
plástica robusta y flexible ofrece tasas de transferencia de hasta 25,92 GBit/s y es compatible con HDCP y DPCP a una resolución
máxima de 5120x2880 píxeles.

Produkteigenschaften
Material conductor
interno

OFC - cobre libre de oxígeno

Características Contactos chapados en oro de 24kt, El estándar VESA, Resolución hasta 5K (5120x2880), La perfecta
fiabilidad del contacto, Transmisión de datos 25,92 GBit/s / 810 Mhz, Soporta HDCP y DPCP, 30 años de
garantía**

Categoría de
productos

Cable de datos

Enchufe tipo 2 Displayport mini

Color Negro

Blindaje triple

Condición de la
superficie

Contactos chapados en oro de 24 quilates

La construcción del
escudo

2 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre

Tipo de señal Datos

Nivel de calidad Excellence

Enchufe tipo 1 DisplayPort

La longitud del
cable

1 m

Dirección de la
señal

ENTRADA/SALIDA
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Weitere Bilder
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