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Artikelnummer D1C2811

Gewicht 0.28kg
Lange 40mm
Breite 250mm
Hoéhe 145mm
§
Produktbeschreibung

Céble d'antenne numeérique préconfectionné pour la transmission de données audio et vidéo haute définition. Le conducteur interne de
ce cable d'antenne astucieux est fabriqué en cuivre sans oxygene (OFC). Avec son quadruple blindage, il est particulierement adapté a
la transmission des signaux HDTV sensibles.

Produkteigenschaften

Catégorie de produits cable d'antenne
Matériau du conducteur intérieur OFC — cuivre sans oxygeéne
Caractéristiques

Impédance caractéristique

Contacts plaqués or 24kt, Contact fiable, 30 ans de garantie**, Technologie allemande
Impédance d'onde de 75 Ohm

capacité

Type de prise 1
Résolution d'écran
Niveau de qualité
Blindage

Fiche de type 2
longueur du cable
Direction du signal
Géomeétrie des cables
Efficacité du blindage
Couleur

Type de connexion

Construction de blindage

Footer Reihe 1

52 pF/m

antenne male
1080p Full HD
Performance
quadruple blindage
antenne femelle
220m

IN/OUT

Rond

120 dB

Blanc

Vidéo

2 x feuille d'aluminium + 2 x tresse de cuivre

Footer Reihe 2
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