
Rattle Snake 3 SP-30 | 4 m

Artikelnummer D1C350

Gewicht 0.38kg

Produktbeschreibung
Ora disponibile come una pratica mini-bobina. Cavo per altoparlanti stereo di alta qualità e particolarmente flessibile per collegare
amplificatori o amplificatori di potenza con casse acustiche. Il cavo dell'altoparlante è adatto per una potenza dell'amplificatore fino a
circa 250 watt per canale dell'amplificatore. Il cavo è composto da tre fili di rame OFC (rame senza ossigeno) e tre fili di rame SPC
(rame senza ossigeno argentato). Questa costruzione speciale - dovuta alla proporzione di conduttori argentati - risulta in una
trasmissione significativamente migliorata, specialmente nella gamma medio-alta! Il rivestimento esterno di questo cavo Oehlbach è
fatto di una miscela plastica resistente e flessibile.

Produkteigenschaften
Spina tipo 1 estremità aperta

Spina tipo 2 estremità aperta

Materiale del conduttore interno OFC - rame senza ossigeno, SPOFC - rame argentato senza ossigeno

Potenza max. Consigliato fino a 250 Watt

Lunghezza del cavo 4 m

Sezione del cavo 2 x 3,0 mm²

Layout Mini bobina

Livello di qualità Excellence

Geometria del cavo Appartamento, Fasci di trefoli singoli

Categoria di prodotto Cavo dell'altoparlante

Caratteristiche Cavi per altoparlanti stereo, Produzione certificata in Europa

Colore Trasparente

Datenblatt zu Rattle Snake 3 SP-30 | 4 m

Footer Reihe 1 Footer Reihe 2 Footer Reihe 3

Seite 1



Weitere Bilder

   

Datenblatt zu Rattle Snake 3 SP-30 | 4 m

Footer Reihe 1 Footer Reihe 2 Footer Reihe 3

Seite 2


