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INTERRUTTORE DI SEGNALE 4K

PER HDMI
HIGHWAY SWITCH

MSRP (19%): 79.99

Con il nostro Highway Switch, & possibile passare faciimente da 3 sorgenti di ingres-
so (ad esempio, ricevitore, lettore BluRay e console di gioco) tramite il telecomando e
I‘uscita al dispositivo di uscita (ad esempio, la TV). Giocare una partita dopo il calcio
& un gioco da ragazzi. Lo switch HDMI © 3:1 con supporto fino a 4k (2160p / Ultra
HD) garantisce una trasmissione del segnale affidabile e senza perdite grazie ai suoi
componenti di alta qualita ed e facile da usare dal divano grazie al suo telecomando
in combinazione con i LED di controllo. Tra I‘altro, I'Highway Switch & costituito da un
alloggiamento in alluminio che assicura un‘eccellente schermatura contro i segnali
di disturbo. Inoltre, i contatti HDMI® placcati in oro 24ct offrono una conduttivita e
un‘affidabilita di contatto eccezionalmente elevate.

................................. ﬂEm!@
Presa SIGNAL DIRECTION I termini HDMI®, HDMI High Definition Multimedia Interface® e il logo HDMI® sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing
HDMI LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.
(Sasaas) H Uni-Diretto- . .
i Dimensioni dellimballaggio | 40.00mm / 140.00mm / 225.00mm

Peso (netto) 1739

Colore Argento

Materiale dellA'alloggiamento | Solido alloggiamento in metallo

Ambito di fornitura Commutatore HDMI, istruzioni per IA'uso, alimentatore,
telecomando

Intervallo di umidita 0-95%

Formato del suono Dolby Pro Logic Il, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital
Plus, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD Master Audio, Audio ad alta
risoluzione DTS-HD, DTS:X, DTS HD, 5.1 DTS HD, Dolby True
HD, Dolby Digital 5.1

Risoluzione 4K UHD 50/60 Hz

Caratteristiche HDMI HpR - Immagine ad alta gamma dinamica, Rapporto
dAaspetto del cinema 21:9, Colore profondo 30/36/48 bit,
TV 3D con risoluzione 4 K, Dolby Vision, Controllo A/V auto-
matizzato HDMI CEC, ARC - Canale di ritorno audio, 32 canali
audio digitali, Velocita di trasmissione dati 18 GBit/s

Caratteristiche Contatti placcati in oro 24kt , Tecnologia tedesca

Tensione dA‘ingresso 5V

Potenza in ingresso 5W

[tem No. 6047

0036357060476

Ulteriori informa-
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Dimensioni dellimballaggio 40.00mm / 140.00mm / 225.00mm

Corrente di ingresso 1A
item no. Colore EAN MSRP (19%)
6047 [ Argento 4003635060476 79.99 €

[tem No. 6047

47003635 060476“
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