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item no. Kolor EAN MSRP (19%)

8413 Czarny 4003635084137 249.00 €

MSRP (19%): 249.00 

PRZEDŁUŻACZ SYGNAŁU UHD 
4K DO HDMI OVER CAT6/7
LAN EXTENDER 

Przedłużacz LAN firmy Oehlbach (HDMI® przez kabel sieciowy) dla sygnałów 4K Ultra 
HD idzie tam, gdzie kable HDMI® muszą pasować pod względem jakości sygnału. 
Niezawodnie transmituje sygnały 4K o częstotliwości 60 Hz do 30 m, a nawet osiąga 
zasięg 50 m przy 30 Hz Ultra HD. W tym celu ten zestaw nadajnika i odbiornika 
wykorzystuje kable sieciowe Cat 6/6a lub 7 do transmisji na duże odległości. Źródło 
sygnału jest podłączone do nadajnika za pomocą kabla HDMI®. Oehlbach LAN Exten-
der bezproblemowo integruje swój nadajnik z HDMI® Loopout z każdym systemem 
kina domowego, a następnie dodatkowo przesyła sygnał HDMI® przez sieć LAN do 
odbiornika LAN, który jest następnie podłączony do medium wyjściowego (telewizor, 
rzutnik itp.) przez HDMI®. Obydwa puszki w solidnej metalowej obudowie przynoszą 
paszport na podczerwień i czujniki podczerwieni, dzięki czemu źródło HDMI® - na 
przykład odtwarzacz Blu-ray lub odbiornik SAT - można wygodnie sterować zdalnie.

Adobe Stock 

Waga (netto)  810 g

Kolor  Czarny 

Materiał mieszkaniowy  Solidna metalowa obudowa 

Zakres dostawy  Nadajnik, odbiornik, instrukcja obsługi, zasilacz sieciowy, 
nadajnik/odbiornik podczerwieni 

Zakres wilgotności  0 bis 90 %

Rezolucja  4K UHD 50/60 Hz 

Cechy charakterystyczne  24kt styki pozłacane  

Napięcie wejściowe  12 V

Moc wejściowa  12 W

Prąd wejściowy  1 A

SIGNAL DIRECTIONGniazdo 
HDMI

RJ-45

Uni-Dyrekcja

Terminy HDMI®, HDMI High Definition Multimedia Interface® oraz logo HDMI® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znaka-
mi towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. 


