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item no. Longueur Couleur EAN MSRP (19%)

2013 50 cm Anthracite 4003635020135 177.00 €

2014 75 cm Anthracite 4003635020142 182.00 €

2070 1 m Anthracite 4003635020708 194.00 €

2071 1.25 m Anthracite 4003635020715 199.00 €

2072 1.50 m Anthracite 4003635020722 220.00 €

2073 1.75 m Anthracite 4003635020739 233.00 €

2074 2 m Anthracite 4003635020746 242.00 €

2075 2.25 m Anthracite 4003635020753 271.00 €

2076 2.50 m Anthracite 4003635020760 285.00 €

2077 2.75 m Anthracite 4003635020777 301.00 €

2078 3 m Anthracite 4003635020784 323.00 €

2079 3.25 m Anthracite 4003635020791 337.00 €

2080 3.50 m Anthracite 4003635020807 353.00 €

2081 3.75 m Anthracite 4003635020814 371.00 €

CÂBLE AUDIO NF AVEC 
CONNECTEUR XLR
NF 14 MASTER X
1 PAIRE

Câble audio analogique XLR pour le câblage des systèmes hi-fi et home-cinéma ! 
Grâce à la qualité supérieure de son conducteur interne fabriqué en cuivre sans 
oxygène (SPC = cuivre sans oxygène), ce câble Oehlbach permet d´obtenir une 
transmission de signaux plus vraie que réelle. Les contacts dorés à l´or 24 carats 
permettent de garantir une fiabilité de contact parfaite et une manipulation agréable. 
La gaine externe extrêmement solide et flexible rend ce câble polyvalent résistant à 
tous les courants sur gaine. Il impressionne par son son chaud et soyeux et ses bas-
ses spatiales et puissantes. Ce câble avec connecteurs XLR verrouillables à montage 
symétrique est adapté aux exigences professionnelles des studios d´enregistrement 
et garantit une transmission haut de gamme et pure.

Rayon de courbure  55 mm

Matériau du conducteur 
intérieur

 SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent 

Géométrie des câbles  Rond 

Blindage  Conducteur de blindage 

Construction de blindage  1 tresse de cuivre 

Caractéristiques  Contact fiable, Résiste aux courants sur gaine, Câble symé-
trique, Transmission de qualité supérieure au son pur, 30 ans 
de garantie, Contacts plaqués or 24kt , Made in Germany 

Matériau du câble  Gaine en plastique solide, plastique 

Diamètre du câble  9 mm

DIRECTION DU 
SIGNAL

Con-
necteurs 

XLR

Couplage 
XLR

Bidirectionnel
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item no. Longueur Couleur EAN MSRP (19%)

2082 4 m Anthracite 4003635020821 394.00 €

2083 4.25 m Anthracite 4003635020838 406.00 €

2084 4.50 m Anthracite 4003635020845 428.00 €

2085 4.75 m Anthracite 4003635020852 444.00 €

2086 5 m Anthracite 4003635020869 457.00 €
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