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item no. Lengte Kleur EAN MSRP (19%)

13210 0.50 m Blauw 4003635132104 197.00 €

13211 0.75 m Blauw 4003635132111 231.00 €

13212 1 m Blauw 4003635132128 266.00 €

13213 1.25 m Blauw 4003635132135 300.00 €

13214 1.50 m Blauw 4003635132142 334.00 €

13215 1.75 m Blauw 4003635132159 368.00 €

13216 2 m Blauw 4003635132166 402.00 €

HOGE EIND GEBALANCEERDE 
NF AUDIO XLR KABEL
SERIES 2 X
1 PAAR 

Bijzonder hoogwaardige analoge audiokabel met effectieve meervoudige afscher-
ming voor de bekabeling van hifi- of thuisbioscoopsystemen! Door de symmetrische 
constructie en de binnenste geleiders van hoogzuiver, monokristallijn HPOCC-koper 
zorgt deze Oehlbach-kabel voor een bijzonder goede ruimtelijkheid en een uitsteken-
de dynamiek. Perfecte contactbetrouwbaarheid en goede haptiek worden gegaran-
deerd door de 24-karaats vergulde contacten. Door de uiterst flexibele buitenmantel 
en de metalen stekkers is de kabel universeel inzetbaar en absoluut bestand tegen 
eventuele mantelstromen. Voorgemonteerd met vergrendelbare XLR-stekkers staat 
niets het robuuste gebruik van de kabel in de weg.

Buigstraal  105 mm

Binnenste geleider materiaal  HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper 

Kabelgeometrie  Ronde 

Capaciteit  52 pF/m pF/m

Afscherming  driedubbel 

Afschermingsconstructie  1 x aluminiumfolie + 2 x kopervlechtwerk 

Kenmerken  Perfecte contactbetrouwbaarheid, Gemaakt in Duitsland, 30 
jaar garantie, symmetrische assemblage, Signaalrichting, 
24kt vergulde contacten  

Buitenmantelmateriaal  robuuste kunststof behuizing, Kunststoffen 

Kabeldiameter  9,5 mm
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