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Art.-Nr. Länge Farbe EAN UVP

13350 25 cm Schwarz/Gold 4003635133507 39.99 €

13351 50 cm Schwarz/Gold 4003635133514 49.99 €

13352 1 m Schwarz/Gold 4003635133521 59.99 €

13353 2 m Schwarz/Gold 4003635133538 74.99 €

13354 3 m Schwarz/Gold 4003635133545 89.99 €

13355 5 m Schwarz/Gold 4003635133552 119.00 €

13356 7.50 m Schwarz/Gold 4003635133569 169.00 €

13357 10 m Schwarz/Gold 4003635133576 199.00 €

13358 15 m Schwarz/Gold 4003635133583 299.00 €

HIGH END STREAMING 
NETZWERK KABEL CAT 8.1
STREAM PRIMUS

Das State of the Art Netzwerkkabel für höchste Ansprüche beim Gaming, Audio- oder 
Videostreaming, dem Anschluss von hochwertigen HiFi Netzwerkplayern, NAS-Syste-
men und vielem mehr. Umhüllt von einem herausragenden, flexiblen Gewebemantel 
zeigt dieses Oehlbach Cat-8.1-Netzwerkkabel seine Extraklasse. Die setzt sich im 
Inneren mit Leitern aus versilbertem sauerstofffreiem Kupfer (SPOFC) für audiophilen 
Genuss nahtlos fort. 3-fach abgeschirmt sind die Twisted-Pair-Leiter optimal vor 
Nebensignalen und Störungen geschützt. 24 Karat vergoldete Steckkontakte sorgen 
zusätzlich für 100% Kontaktsicherheit. Dieses Kabel ist bereit für 40-GBit-Ethernet 
und macht den Weg frei für höchste Ansprüche an Audio- und Video-Streaming sowie 
maximale Performance im Gamingbereich. RJ-45-Stecker sorgen zuletzt für volle 
Abwärtskompatibilität zu anderen Komponenten der Kategorien Cat 6, 6A und 5.

Aussenmantelmaterial  TPE, Hochwertiger Gewebemantel 

Innenleiter-Material  SPOFC – versilbertes sauerstofffreies Kupfer  

Kabel-Geometrie  Rund 

Schirmung  3-fach 

Schirmungsaufbau  1 x Alu-Folie + 2 x Kupfer-Geflecht 

AWG  26 AWG

Features  30 Jahre Garantie**, German Technology, 24kt vergoldete 
Kontakte , 100% abwärtskompatibel, 100% Kontaktsi-
cherheit, CAT 8.1 Cable, Audiostreaming, Videostreaming, 
Network Connection 
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