
Highspeed SL | 0.50 m

Artikelnummer D1C33000

Gewicht 0.106kg

Länge 35mm

Breite 145mm

Höhe 250mm

Produktbeschreibung
Das HDMI-Kabel Highspeed SL sorgt im Heimkino für unkomplizierte Installation und stabile, hochwertige Signalübertragung. Der
robuste Kunststoffmantel mit innenliegendem Leiter aus OFC sauerstofffreiem Kupfer, die 3-fache Schirmung und 24 Karat vergoldeten
Kontakte garantieren eine störungsfreie Verbindung zwischen Quell- und Wiedergabegerät. Perfekt geeignet für Auflösungen bis Ultra
HD, 3D-Signale und hochauflösende Tonformate unterstützt das Highspeed SL auch den ARC und den HDMI Ethernet-Kanal sowie
erweiterte Farbräume und HDMI-CEC.

Produkteigenschaften
Innenleiter-Material OFC – sauerstofffreies Kupfer

Produktkategorie HDMI Kabel

Features 24kt vergoldete Kontakte, 30 Jahre Garantie**

Tonformat DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Atmos

Sonderpiktogramme x.v.Color – Additional Color Space

Aussenmantelmaterial Kunststoff

HDMI Features 21:9 Cinema-Bildformat, HEC - HDMI mit Ethernet Kanal, Deep Color 30/36/48-bit, 32 digitale Audio-
Kanäle, CEC 2.0, HDMI CEC Automated A/V Control, 3D-TV bei 4 K Auflösung, ARC – Audio
Rückkanal, Datenrate 18 GBit/s, Dolby Vision, HDR - High Dynamic Range Image

Steckertyp 2 HDMI

Farbe Anthrazit

Schirmung 3-fach

Qualitätslevel Performance

Oberflächenbeschaffenheit 24 Karat vergoldete Kontakte

Schirmungsaufbau 2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht

Kabellänge 50 cm

Signalart Audio, Video

Signalrichtung IN/OUT

Auflösung 4K UHD 50/60 Hz

Steckertyp 1 HDMI

Übertragungsrate 18 Gbps

Kabel-Geometrie Rund
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Weitere Bilder
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